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Abstraksi :

Alalisa lalu lintas ini dilakukan pada Jl. Akses UI Kelapa Dua Cimanggis,
Depok serta daerah yang berhubungan dengan jalan tersebut seperti Jl.
Nusantara dan jalan Prof. Lafran Pane. Hasil Analisis dari masing-masing lokasi
adalah volume puncak untuk jalan Akses UI Kelapa Dua arah pal 1575.05
smp/jam terjadi pada jam 08.00- 09.00, volume puncak untuk jalan Akses UI
Kelapa Dua arah UI 1401.6 smp/jam terjadi pada jam 08.00-09.00, untuk
volume puncak jalan Nusantara 521.2 terjadi pada jam 12.00-13.00, dan untuk
jalan Prof. Lafran Pane volume puncaknya terjadi pada jam 07.00-08.00 dengan
645.9 smp/jam.Sedangkan hasil analisis untuk kapasitas, kecepatan dan derajat
kejenuhan pada saat volume jam puncak masing-masing lokasi adalah : untuk
jalan Akses UI Kelapa Dua arah Pal mempunyai kapasitas 2672.4 smp/jam,
kecepatan 32 km/jam, dan derajat kejenuhan 0.59. untuk jalan Akses UI Kelapa
Dua arah UI mempunyai kapasitas 2755 smp/jam, kecepatan 34 km/jam dan
derajat kejenuhan 0.51. untuk jalan Nusantara kapasitasnya 1450.2 smp/jam,
kecepatan 25 km/jam dan derajat kejenuhan 0.38. untuk jalan Prof. Lafran Pane
dengan kapasitas 1291.7 smp/jam, kecepatan 21 km/jam dan derajat kejenuhan
0.5.
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